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The Electrical Circuit

El Circuito eléctrico simple esta conformado por diferentes elementos.
Veamos sus nombres en Inglés.

Series Circuit Parallel Circuit
¥ Lamp / light bulb
.,
L
= I_‘_ ¥ Wire
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) - %y Battery / Power
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o switch o

1) Completa con los nombres de los elementos del Circuito eléctrioglés.

fuse




2) Une los simbolos del circuito eléctrico con su correspondiente nombre en Inglés, Usa el
diccionario o buscalos online siescesario

Wire

Switch

Battery

Light Bulb/ Lamp

¢

¢

Fuse

o

-

G N Motor




3) ¢ Qué Funcion cumplen los elementosaitelito?
-Completa los nombres de los componentes del circuito eléctrico y unilo con su funcion.

Usa diccionarios online para comprender las palabras que no entiendas.

aL. converts electrical energy into light.

bB_ converts electrical energy into mechanical energ
cF provides energy to the circuit.

d Motor opens and closes the circuit.

e s conducts electricity.

How_ protects the circuit.

4) Copia las oraciones gue se forman al completar la Actiddad

a)

b)

C)

d) The motor converts electrical energy into mechareoairgy.
e)

f)
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TP N° 5 - Educacién Tecnolbgica

FECHA
FINALIZACION:

Ante cualquier duda comunicarse con cada profesor.
21deSEPTIEMBRE

Una vez resuelto el TP N° 5 debera ser enviado a sus

respectivos profesores de taller.

TEMA: ANALISIS DE PRODUCTO TECNOLOGICO

En Tecnologia el Analisis de producto tecnolégico es uno de los procedimientos
més importantes, junto con el PROYECTO TECNOLOGICO. Lo consideramos el

proceso inverso al del Proyecto T., aunque las conclusiones gue son posibles

obtener a partir de él, permiten enriquecer los proyectos.

ANALISIS

PRODUCTO
TECNOLOGICO
(BIEN O
SERVICIO)

IDEA

PROYECTO

Analizar un producto nos sirve para recopilar informacién que servira para el diseno
en futuros proyectos. El andlisis lo basamos en la observacién de los productos
tecnolégicos, ya sean BIENES o SERVICIOS.

Si buscamos en el diccionario el significado de analizar encontramos la siguiente
definicién: "Examinar detalladamente una cosa, separando o considerando por
separado sus partes, para conocer sus caracteristicas o cualidades, o su estado, y
extraer conclusiones”

Como dice la definicién del diccionario para hacer un buen anélisis necesitamos
ser detallistas y poder observar el producto desde distintos aspectos, por eso

existen 10 tipos de anélisis:



-Forma, color, textura, sabor, fragancia.
g -Materiales. ¢Por qué esos y no otros?
/> -Dibujo técnico del producto colocando sus dimensiones.

2. ESTRUCTURAL

-Partes (sin nombrar materiales) | e —— g
-Ubicacion de cada una de las v —/
partes dentro del producto \ Y
-Relaciones entre dichas partes.

-Funcién que cumple, necesidad que
satisface (Para qué sirve?
-Usuarios ¢A quién esta destinado el producto?

-¢Cémo funciona? ¢Puede funcionar por si s6lo o necesita otros
productos que lo acomparien para funcionar? ¢Cuales? ¢Porque?
-(Qué Energla consume?

5. ESTRUCTURAL FUNCIONAL

-Funcién que cumple cada una de las partes
-Partes imprescindibles para que el producto cumpla con su funcién

6. TECNOLOGICO

-Materia prima. Ramas de la tecnologia que intervienen
-Pasos del proceso de fabricacion (Maquinarias, herramientas, técnica)

7. COMPARATIVO

-Producto diferente que cumpla la misma funcion.
-Diferencias, similitudes, ventajas y desventajas entre
ambos

8. ECONOMICO

-Valor de costo

-Valor de venta
-Ganancia

-Demanda en el mercado.




-Impacte positivo/negativo en el hombre y en el medio
ambiente durante su uso, fabricacion y desecho.

*Un poquito mas sobre el ANALISIS AMBIENTAL:

-Dentro del anélisis ambiental tenemos gue tener en i o .
cuenta la sustentabilidad. Implica gue la utilizacién actual 7
de los recursos naturales, para la satisfaccion de las
necesidades del presente, no debe comprometer la

posibilidad de que las generaciones futuras los puedan -
seguir empleando para satisfacer las propias. % .

-Toma de conciencia en general, desde el productor
hasta el consumidor. > WELA
. . %:ﬁn.

-Significa valorar la naturaleza y comprender las
relaciones complejas y sutiles de los ecosistemas.

" 10. HISTORICO

-Evolucién a través del tiempo

-Causas de esa evolucion
M m -Inventor.

’2'&?}1 && m ®~ 0G0

Para interiorizarte un poco més en el ANALISIS DE
PRODUCTO TECNOLOGICO podes entrar en el siquiente
I'IDL:”,E[ EI ”idE; que IE proponemos:
Hittps://www.youtube.com/watch?v=0iqv__6nppk




ACTIVIDAD ROTACION ELECTRICIDAD:

En este trabajo practico les proponemos comenzar a hacer el anélisis de productos
relacionados a los talleres que estan cursando en esta rotaciéon, sélo tendran que
observar, investigar, analizar y completar los aspectos: (1) MORFOLOGICO, (3) de
FUNCION o FUNCIONAL, (4) de FUNCIONAMIENTO Y (9) AMBIENTAL de un
producto caracteristico del taller que te diremos a continuacién. Si no te alcanza el
espacio o quieres agregar algin dibujo o gréafico en alguno de los anélisis podes

usar una hoja aparte.

* UN INTERRUPTOR *
(Debes elegir uno para continuar)

IPOR FAVOR RECORDA HACER LA LETRA PROLIJA! y no te olvides de
M A, transcribir en tu carpeta de tecnologia todas las actividades realizadas!

"% |ESPERAMOS SUS TRABAJOS PRACTICOS!
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Tema: "ACOTACléN" de figuras geomeétricas.
TAPOYO TEORICO™

ACOTACION:
El proceso de consignar en un plano, las dimensiones del objeto representado, se
denomina acotacién. y los elementos que reflejan las medidas reales del mismo se

——————

denominan cotas.

ELEMENTOS DE ACOTACION:

Para indicar en un plano las dimensiones del objeto representado se utilizan cotas.
Cada una de estas cotas esta constituida por una

serie de lineas auxiliares y texto.
EJEMPLO ow /! e
DE UNEA »R ‘,/ -

. ot f
ACOTACION es mercin (| epmeman A
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——— e -
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Q DONDE Vista del objeto  |¢
a acotar '

Los elementos de las cotas son 4=

e LINEAS DE REFERENCIA DE COTA: son 2 lineas AUXILIARES que parten de los
extremos del elemento objeto de acotacion (con una separacion al objeto), siendo
perpendiculares al mismo. Se dibujaran con :

linea continua de trazo fino.
e LINEA PRINCIPAL DE COTA: es la linea AUXILIAR que se dibuja paralelamente al lado a
acotar, siendo limitada por las lineas de referencia y sirve para indicar la dimension del
elemento de acotacion. Se dibujara con:

linea continua de trazo fino.

¢ FLECHAS DE COTA: son lineas gruesas que se dibujan en la interseccién entre linea de
referencia y linea de cota, es decir, limitan la linea de cota por sus extremos.
Se dibujara con:

lineas cortas y gruesas
e CIFRA DE COTA: es el nimero que se dibuja sobre la correspondiente linea principal de
cota en la parte media de su longitud, paralela a la misma e indica la medida real del elemento
de acotaciéon. En el dibujo mecéanico, este numero (la unidad dimensional lineal utilizada) se
representa en milimetro, sin agregar mm.
Se dibujara con: 1
linea media




LINEAS DE ACOTACION (“AUXILIARES: finas”)

ESPESORES DE TRAZOS

Las lineas principales de cota y las lineas de
referencia deben trazarse muy finas. (como lo indica el
lenguaje lineal, son de espesor n° 1, y las) lineas visibles o
de contorno del dibujo, del n°® 4.

|

UBICACION DE LAS LINEAS DE COTA

Las 3 lineas de cota se deben ubicar, en lo posible,
fuera del dibujo para no complicar la representacion
del objeto.

o

DISTANCIA DE LAS LINEAS PRINCIPALES ENTRE Si

La distancia entre las lineas principales, debe ser la
suficiente para que los numeros se puedan ubicar
con el espacio necesario.

La distancia necesaria para dibujos de tamano
corriente debe estar entre los 8 y 10 mm, siempre la
misma.

Entre lineas de cotas paralelas, la distancia que
guardaran entre si debe ser la misma y constante
para cualquier direccion.

CRUCE DE LINEAS DE COTA ENTRE Si

El cruce de lineas de cota siempre debe evitarse
entre si.

ORDEN DE LA LINEAS

Las lineas de cotas paralelas se deben distribuir en
orden creciente.




LIMITE FINAL DE LAS LINEAS DE REFERENCIA

Las lineas de referencia deben separarse unos
milimetros del objeto y sobrepasar las flechas pero

no demasiado.

(Y debe evitarse siempre el cruce de las lineas de

referencia entre si).

-l g NO

CARACTERISTICAS RELATIVAS A
LAS FLECHAS

Las Flechas deben tener la forma de
un triangulito alagado de base
pequena.

En escala pequena se veria como
una linea corta y gruesa.

CORRECTO

LARGO DE LAS FLECHAS

El largo de las flechas debe ser
proporcional a la longitud de la
linea de cota.

La dimension correcta del largo de
la flecha en relacion a la longitud
de la cota tiene un limite maximo,
a partir del cual para cualquier
longitud de la cota, la flecha se
mantiene constante.

Tanto el largo de la flecha como el
limite maximo son \variables

dentro de los valores razonables y
apreciados al ojo.

““1111111

TOPE DE LAS FLECHAS

Las puntas de las flechas deben
llegar exactamente hasta las
lineas de referencia y no quedar
cortas o sobrepasarlas, ya que
estas determinan los limites de la
cota.

S

NO NO




VALOR (numero)DE LA COTA

El valor (numero) debe ir siempre
en el centro de la linea principal de ‘
cota. Sl NO

Cuando la linea principal de cota es

atravesada en su centro por otra |

linea, como la de eje por ejemplo, el |

valor (numero) se ubica a un lado T | Setily:- i ,

de la linea. [ S| NO ’1
|

DISTANCIA DEL VALOR (numero) A LA
LINEA PRINCIPAL DE COTA

El valor (numero), debe parecer a
una distancia de milimetros sobre
la linea principal de cota, y tal que
le confiera la sensacion de apoyo.

La distancia aconsejada para
dibujos de tamafio corriente es de 1
a2mm.

TIPOS DE COTAS PRINCIPALES

e COTAS PRINCIPALES GENERALES
~Son las cotas utilizadas para indicar las dimensiones(medidas) de la totalidad la longitud a acotar,
sin considerar cambiantes o zonas de diferentes dimensiones.

- o COTAS PRINCIPALES PARCIALES
-Son las cotas que se utilizan para indicar las dimensiones (medidas) de cada parte diferente o
“cambiante, en la longitud a acotar.

SE UTILIZAN
AMBOS TIPOS DE COTAS,
COMPLEMENTANDOSE PARA EXPRESAR
TODAS LAS DIMENSIONES NECESARIAS DEL OBJETO
EN FUNCION DE DETALLAR
Y ASI COMPLETAR EL DIBUJO
PARA QUE SU LECTURA
SEA LA CORRECTA.
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“DIFERENTES METODOS PARA ACOTAR” ]

e ACOTACION EN CADENA |
(APLICADA EN ESTA 120
ACTIVIDAD) e ‘

Acotacion en la cual las
cotas principales parciales
se indican con

lineas 0 {} G - e . ¥

de i

cotas

consecutivas. '
Disposicion del ocolcdo en codeno en colos horizonlales y verlicales ;

& ACOTACION EN PARALELO “s =

Acotacion en la cual, H sam -

las lineas principales de
cota se disponen
paralelamente

Base ce meci

partiendo todas de una EE ! ® 7Y
misma linea de referencia o :“

(o base de medidas) k- © (©
Es decir, las cotas *

principales, ! (©) ©)




